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5 HÄRRYDA DAGVATTENSTRATEGI 

5.1 BAKGRUND 

I Härryda kommun är den befintliga dagvattenhanteringen huvudsakligen baserad på 

konventionell teknik med dagvattenledningar. Under det senaste decenniet har 

kommunen dock tillämpat en mer långsiktigt hållbar dagvattenhantering med lokalt 

omhändertagande av dagvatten (LOD), se exempel i Figur 4. Fördelar med LOD är att 

det fördröjer och renar dagvattnet. LOD minskar behovet av kapacitetsutrymme i 

ledningsnätet. Överbelastade dagvattenledningar kan annars innebära översvämning av 

mark och byggnader. Med rätt utformad hantering av dag- och dräneringsvatten minskar 

risken för fukt- och översvämningsproblem i källare och husgrunder samt även risken att 

förorena yt- och grundvatten. 

Härryda kommun har sedan år 2002 en av kommunfullmäktige antagen dagvattenpolicy 

(se kapitel 5.2). Policyn beskriver inriktningen för hantering av både dag- och 

dräneringsvatten. Dagvattenstrategin i detta kapitel är en utvidgning av policyn. 

Dagvattenhantering styrs främst av Plan- och bygglagen, Miljöbalken och Lagen om 

allmänna vattentjänster. Dessa har på senare år kompletterats med EU:s vattendirektiv 

och översvämningsdirektivet. Vidare har riksdagen antagit 16 miljömål, som har 

utvecklats till regionala och i vissa fall lokala miljömål. I kapitel 2.2.1 – 2.2.6 beskrivs 

dessa lagar, direktiv och mål.  Dagvattenstrategin är ett led i det arbetet Härryda kommun 

vidtar för att bidra till uppfyllnad av de nationella miljömålen Giftfri miljö, Ingen 

övergödning, Levande sjöar och vattendrag samt Grundvatten av god kvalitet.   

 

 

Figur 4. Dagvattendamm i bostadsområde (Landvetter, Önneröd). 
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5.2 GÄLLANDE DAGVATTENPOLICY I HÄRRYDA KOMMUN 

År 2002 antog kommunfullmäktige följande dagvattenpolicy för Härryda kommun (2002-

12-16, KF § 187, Dnr 2002.613/369). 

 

 

   
 
 

 
 

2002-11-01 

 
Dagvattenpolicy 
 
Kommunen har en övergripande skyldighet att inom planlagt område anvisa hur dag- och 
dräneringsvatten skall hanteras. 
 
Denna policy gäller både vid ny- och ombyggnad av såväl ledningsnät som bebyggelse. Den 
skall också tillämpas i områden där tillskottsvatten i spillvattenledningen och/eller 
funktionsproblem i dagvattenledningen finns. 
 
Inriktningen skall vara: 
 
Dagvattenhanteringen 

 Inom tomtmark ska olika former av LOD i första hand tillämpas. Dagvattnet skall spridas 
på markytan och passera vegetationsytor. Det skall inte som tidigare samlas ihop för att 
sedan spridas ut. Dagvattenledningar för bortledning av regnvatten från hårdgjorda ytor 
inom tomtmark ska i normala fall inte anläggas. 

 Gatu- och vägytors avvattning utanför tomtmark skall, liksom avvattning av park och 
naturmark, så långt det är möjligt ske i öppna diken eller i avrinningsveck. Fördröjning 
och rening av dagvattnet ska även här förutsättas ske lokalt innan vatten leds ut till 
vattendrag. 

 Där dagvatten redan finns uppsamlat i ett befintligt ledningssystem skall ambitionen 
vara 
att i största möjliga utsträckning utnyttja LOD-teknik. 

 
Dräneringsvattenhanteringen 

 Dränering av mark och husgrunder, för att säkerställa torrläggning av byggande och 
byggnader, skall normalt ske åtskilt från spillvattensystemet. 

 Dräneringsvatten från byggnader ansluts till dräneringsstråk eller dagvattenledning om 
risk för uppdämning inte föreligger. 

 I övriga fall bör dräneringsvattenavledning ske via separat ledning med självfall eller 
genom pumpning till infiltrationsmagasin, dräneringsstråk, dike eller dagvattenledning. 

 
Anslutningsform för dräneringsvatten kräver att man med stor säkerhet kan garantera att 
uppdämning inte kan ske i dräneringskonstruktionen. 
 
Anslutningsform för dag- och dräneringsvatten skall där tveksamhet om förutsättningarna råder 
ske i samråd med VA-verket. 
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5.3 MÅL OCH SYFTE  

Det övergripande målet för dagvattenhanteringen i Härryda kommun är att i första hand 

tillämpa LOD och att avleda dagvatten i öppna system med lokal fördröjning och rening. 

Detta anges också i gällande dagvattenpolicy. Dräneringsvatten ska hanteras på ett sätt 

som minimerar risken för uppdämning och skador på byggnader och ska om möjligt 

hanteras separat eller anslutas till dagvattensystemet. 

Genom att planera för långsiktigt hållbara dagvattenlösningar bidrar man till att den 

ursprungliga vattenbalansen och vattenkvaliteten bevaras efter exploatering av ett 

område. Vid LOD efterliknas vattnets naturliga kretslopp. Genom att ta hand om 

dagvattnet så nära källan som möjligt och återföra det mesta till grundvattnet, eller 

utjämna flödena och rena dagvattnet kan vattenkvaliteten i recipienterna höjas. Dessutom 

minskar risken för översvämningar. Kommunens vision är att dagvattnet ska nå 

recipienterna långsamt och rent istället för snabbt och smutsigt.  

Denna dagvattenstrategi ska fungera som styrdokument i kommunens planering. Den ska 

ge förslag på principiella tekniska lösningar i utbyggnadsområden inom översiktsplanens 

utvecklingszoner, i omvandlingsområden samt på sikt även i befintliga områden. För 

definition av områdena, se kapitel 2.4. 

5.4 PRINCIPER FÖR EN LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING 

För en långsiktigt hållbar dagvattenhantering krävs att man har en helhetssyn på 

dagvattenhanteringen
16

. Det är viktigt att inför framtida klimatförändringar och inför 

extrem nederbörd planera ny bebyggelse så att inte skadliga översvämningar sker. 

Sådan planering görs genom att utforma dagvattenhanteringen med öppna lösningar, 

dvs. att dagvattnet avrinner ytligt och att höjdsättning av planerad mark utformas så att 

dagvattnet alltid har möjlighet att avledas. Öppna dagvattenlösningar kan dessutom 

berika bebyggelsemiljöerna och synliggöra vattenprocesserna.  

Följande schema visar olika åtgärdsprinciper längs dagvattnets flöde från källan (platsen 

där nederbörd faller) till recipienten, både på privat mark och på allmän platsmark.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
16

 Svenskt Vatten tar fram en handbok ”Hållbar dag- och dränvattenhantering – råd vid planering 
och utformning, P105” vilken kommer att utges 2011. 
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FASTIGHETSMARK 

LOD OCH FÖRDRÖJNINGSÅTGÄRDER NÄRA KÄLLAN 

 

 

FÖRBINDELSEPUNKT 

FÖRETRÄDESVIS TRÖG AVLEDNING OCH EV. ÅTGÄRDER FÖR SAMLAD RENING OCH 

FÖRDRÖJNING 

 

 

UTSLÄPPSPUNKT OCH RECIPIENT 

RECIPIENTPÅVERKAN; FLÖDES – OCH FÖRORENINGSBELASTNING 

 

Lokalt omhändertagande och fördröjning av dagvatten nära källan kan uppnås genom att 

använda eller utforma dagvattenlösningar med t.ex. infiltration i gräsytor, planteringar och 

genomsläppliga beläggningar, gröna tak, tillfällig uppdämning eller fördröjning i magasin 

eller på översvämningsytor eller t.ex. med mindre dammar och våtmarker.  

Från hårdgjorda ytor på fastighetsmark som tak, asfaltytor mm bör dagvattnet ledas till en 

lämplig infiltrationsyta, t.ex. en gräsmatta. Det får då inte finnas hinder som kantsten och 

liknande. Om kantsten ändå måste anläggas på vissa platser kan öppningar i kantstenen 

leda ut vattnet. Från garageuppfart kan vattnet ledas ut på gräsmatta eller till 

avrinningsvägar längs gatan. Det är önskvärt att så liten yta som möjligt är hårdgjord. 

Även för hårdgjorda ytor utanför fastigheterna, som gator och trottoarer, behöver man 

skapa infiltrationsmöjlighet för dagvattnet eller avleda det till en recipient. 

Vid kraftigare regn kan nederbörden överstiga infiltrationskapaciteten och en ytavrinning 

uppkommer. Denna avrinning måste ledas till recipienten utan att det uppstår olägenheter 

för fastigheterna. Detta kan göras genom att anlägga speciella avrinningsstråk vid 

tomtgränsen. Tomtmarken skall då anläggas med lutning mot avrinningsstråket och den 

del av fastigheten som gränsar mot en gata avvattnas genom att marken lutas ut mot 

gatan. Vid gatan skall finnas avrinningsvägar som leder vattnet vidare. En ”trög 

avledning” kan man få genom att låta dagvattnet ledas vidare i diken, t.ex. svackdiken 

eller makadamdiken. Det är viktigt att avrinningsvägarna säkras så att det inte skapas 

några instängda partier. Hela gatuutrymmet kan då fungera som ett sekundärt 

avrinningssystem vid extrem nederbörd. Gatumarken bör således ligga lägre än den 

omgivande tomtmarken. Om så inte går att utföra skall alternativa avledningsmöjligheter 

skapas.  

Innan dagvattnet når recipienten ska man eftersträva en samlad rening och fördröjning i 

t.ex. översvämningsytor, dammar och våtmarker. 
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I kapitel 5.5 beskrivs exempel på olika tekniska lösningar för öppen dagvattenhantering 

som kortfattat har nämnts ovan. I Figur 5 åskådliggörs exempel på ytlig avrinning. 

 

 

 

Figur 5. Principbild för LOD och ytlig avrinning. (Källa: Svenskt Vatten).  

 

5.5 DAGVATTENKVALITET 

Dagvatten är från början rent men förorenas på sin väg från källan till recipient då det 

spolar av föroreningar från olika markytor. Vilken typ av förorening som följer med 

dagvatten beror på markanvändningen på de ytor vilka regn- eller smältvatten varit i 

kontakt med. Dagvatten från motorvägar och industriområden har till exempel högre 

koncentration av olika föroreningar än dagvatten från gång- och cykelvägar. Dagvattnets 

innehåll av föroreningar påverkas också av nederbörd och årstid.  

Snö från trafikytor kan innehålla stora mängder föroreningar från biltrafik och 

halkbekämpning. Snöupplag utgör en viss miljöpåverkan när det gäller transport, 

snöuppläggning, smältvatten samt sediment och kan genom utsläpp av föroreningar till 

mark, vattenområde och grundvatten orsaka olägenhet för miljön. Upplagen bör placeras 

med omtanke och smältvatten bör om möjligt genomgå rening. En utredning av var dessa 

upplag kan placeras bör göras. 

En viktig del i planeringen av dagvattenhanteringen är att minska föroreningsbelastningen 

på recipienterna. Mest långsiktigt hållbart och kostnadseffektivt är att begränsa 

föroreningarna till dagvattnet redan vid källan. Behovet av att ta hand om föroreningar 

undviks då och så även kostnaderna för reningsanläggningarna. Utgångspunkten är att 

reningsbehovet för ett visst dagvatten alltid måste bedömas i varje enskilt fall utifrån 

dagvattnets föroreningsinnehåll, recipientens totala belastning, dess behov av vatten, 

dess känslighet för tillskott av föroreningar via dagvattnet och dess skyddsvärde.    
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De förorenande ämnen som normalt beskrivs i dagvattensammanhang är näringsämnena 

fosfor och kväve, tungmetaller som bly, koppar, zink, kadmium, krom och nickel, 

suspenderat material m.fl. Det finns en mängd andra ämnen i dagvatten som kan vara 

miljöpåverkande men som man idag inte känner till. I Europas ramdirektiv för Vatten 

(Vattendirektivet) har en lista över 33 kemiska ämnesgrupper antagits som är speciellt 

angeläget att få bort från våra sjöar och vattendrag. Det finns bristande underlag för vilka 

av dessa ämnen som finns i dagvatten men enligt en uppskattning på EU-nivå är 

dagvattenutsläpp en betydelsefull källa för flera av dem. I en undersökning
17

 som gjordes 

på två platser i Stockholmsregionen har detta verifierats då ett flertal av dessa ämnen 

återfanns i dagvattnet.  

En klassificering av dagvatten kan göras med avseende på dess föroreningsinnehåll. Typ 

av åtgärder kan sedan föreslås med denna klassificering som underlag. I Tabell 1 har 

föroreningshalter för olika områdestyper tagits fram med hjälp av dagvattenmodellen 

StormTac
18

. Klassificeringen har sedan gjorts med hjälp av föreslagna riktvärden för 

dagvattenutsläpp som är framtagna av Riktvärdesgruppen inom det regionala 

dagvattennätverket i Stockholms län, 2009
19

. De avser årsmedelvärden, då detta är 

standard för att beskriva ett dagvattens föroreningsinnehåll. Med låga halter avses de 

som klarar det hårdaste kravet på utsläpp till en mindre recipient och med höga halter 

avses de som överstiger det lägsta kravet för en verksamhetsutövare. Halterna 

däremellan klassas som måttligt höga halter.  

De områdestyper som finns i Tabell 1 är de som förekommer i Härryda kommun. Även 
vägar med olika trafikintensitet och parkeringsplatser har tagits med.  
  

                                                      
17

 Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten 
(avlopp). Alm, Banach, Larm. Svenskt Vatten Utveckling, Rapport nr 2010-06. 
18

 Dagvatten- och recipientmodellen StormTac, version 2011-02. 
19

 Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp. Riktvärdesgruppen, Regionala dagvattennätverket i 
Stockholms län, 2009. 
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Tabell 1. Schablonhalter för föroreningar i dagvatten och basflöde där årsmedelhalter (ofiltrerade 
prov) avses. Klassning för respektive ämnen illustreras med färg där orangea fält är klass 3 (höga 
halter), gula fält är klass 2 (måttligt höga halter) och gröna fält är klass 1 (låga halter).  

 

 Föroreningar 

 
Fosfor,  

P 
Kväve, 

N 
Bly, 
Pb 

Koppar, 
Cu 

Zink, 
Zn 

Kadmium, 
Cd 

Krom, 
Cr 

Nickel, 
Ni   

Suspenderat 
material, SS 

 g/l) (mg/l) g/l) g/l) g/l) g/l) g/l) g/l) (mg/l) 

Bebyggelseområden         § 

Centrumbebyggelse 228 1.5 15 19 98 0.7 4 7 69 

Företagsområden 271 1.9 27 33 162 1.1 12 10 88 

Flerfamiljsbostäder 254 1.5 12 25 83 0.6 10 8 58 

Marknära 
bostadsbebyggelse 153 1.3 7 15 57 0.3 3 5 32 

Omvandlingsområden 153 1.3 7 15 57 0.3 3 5 32 

Allmän mark          

Parkeringsplatser 97 1.1 28 37 130 0.4 14 4 130 

Väg 1000 fordon/dygn 134 2.3 5 23 58 0.3 7 4 62 

Väg 5000 fordon/dygn 135 2.3 7 29 92 0.4 26 6 70 

Väg 10000 fordon/dygn 153 2.3 11 37 154 0.4 34 8 81 

Väg 15000 fordon/dygn 172 2.3 15 45 216 0.4 39 10 91 

 

Denna klassificering för dagvatten är generell. Därför bör man i varje enskilt fall göra en 

bedömning om rening behövs. I bedömningen tas hänsyn till recipientens känslighet för 

närsalter, organiska ämnen och tungmetaller samt känslighet för förändringar i 

vattenomsättning. En recipientklassificering underlättar bedömningen av reningsbehov för 

dagvattnet. 

De olika bebyggelseområdena som finns i Tabell 1 beskrivs nedan samt även vad man 

speciellt ska tänka på när man planerar dagvattenåtgärder för områdena utöver de 

allmänna principerna som har redogjorts för tidigare i detta kapitel. För samtliga 

bebyggelseområden är lokalgator medräknade i bedömning av föroreningsklass. 

5.5.1 CENTRUMBEBYGGELSE 

Inom centrumbebyggelsen i Härryda kommun finns det i huvudsak bostäder, butiker, 

restauranger och liknande. Enligt Tabell 1 har dessa områden flera ämnen med måttligt 

höga halter samt höga halter av bly och kadmium. Detta innebär att dagvattnet bör 

genomgå någon form av rening vid direktutsläpp till recipient.  

I tätorternas mer centrala delar kan dagvattnet med fördel hanteras på gemensamma ytor 

för flera kvarter. Parker kan t ex utnyttjas till mångfunktionella ytor (se kapitel 5.6.8) och 

gröna tak kan som goda exempel anläggas på kommunala byggnader.  
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5.5.2 FÖRETAGSOMRÅDEN  

Verksamheten i företagsområdena består av kontor, lager, småindustrier etc. Dessa 

områden har sammanvägt höga halter av föroreningar. Inom dessa områden föreslås i 

första hand fördröjnings- och reningsåtgärder såsom svackdiken, fördröjningsmagasin 

under parkerings- och upplagsytor. Även dammar föreslås samt vid behov filterinsatser i 

dag- eller rännstensbrunnar för rening av olje- eller metallföroreningar. 

5.5.3 FLERFAMILJSBOSTÄDER 

Flerfamiljsområden i Härryda består vanligtvis av 2-3-våningshus. För dessa typer av 

områden ser föroreningsbelastningen ut ungefär som i centrumområdena men här är det 

istället fosfor och kadmium som uppvisar höga halter. Även här bör alltså dagvattnet 

renas vid direktutsläpp till recipient. I områden med flerfamiljsbostäder kan innegårdarna 

utnyttjas för gemensamma LOD-anläggningar.  

5.5.4 MARKNÄRA BOSTADSBEBYGGELSE 

Denna typ av område består till största delen av villor och genererar endast låga halter 

föroreningar. Allmänna principer för LOD-hantering gäller enligt beskrivning ovan.  

5.5.5 OMVANDLINGSOMRÅDEN 

Omvandlingsområden är fritidshusområden som omvandlas till åretruntbostäder. Till den 

största delen består dessa områden av villor. Liksom för marknära bostadsbebyggelse så 

har dessa områden låga halter föroreningar och allmänna principer för LOD-hantering 

gäller. Det man speciellt kan tänka på är att behålla de grönstråk som redan finns i 

området. Vid omvandlingen ska man se till att eventuellt befintliga instängda områden 

byggs bort. Då vägarna rustas upp kan diken anläggas om det inte redan finns sådana. 

5.6 EXEMPEL PÅ TEKNISKA LÖSNINGAR FÖR DAGVATTENHANTERING 

Varje plats är unik, många faktorer påverkar hur man väljer metod för dagvattenhantering 

i ett område. Anpassning måste ske till geologi, topografi, grundvatten och andra 

naturliga faktorer. Dessutom måste man väga in reningskrav, estetik, behov av utjämning 

mm. Ett urval av metoder och deras lämplighet under olika förutsättningar presenteras 

nedan. 

5.6.1 YTLIG AVLEDNING INOM TOMT MED INFILTRATION I GRÄSYTOR OCH PLANTERINGAR 

Avledning från hustak kan göras med stuprörutkastare och ytvattenrännor 

(ränndalsplattor). Vattnet leds sedan ut på gräsmattan och/eller till planteringar där det 

infiltrerar. Vattnet bör inte ledas direkt till gatan. Det rekommenderas att undvika att leda 

ner stupröret i marken till dagvattenledningar. Vid användning av stuprörsutkastare är det 

viktigt att marken är hårdgjord närmast huset och lutar ca 2-5 % de första tre metrarna 

från utkastaren och att marken därefter har en lutning på 1-2 %. Från stuprörsutkastaren 

anläggs ränndalsplattor som leder vattnet bort från husgrunden, ca 2,5 meter. 

Ränndalsplattan närmast huslivet skall vara en platta med bakkant för att förhindra att 

vatten rinner bakåt, in mot grunden och ner längs grundmuren. se Figur 6.  
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Figur 6. Exempel på avledning från hustak till gräsytor. 
 

Ett sätt att utjämna flödet från stupröret ut till gräsmattan är att ha ett uppsamlingskärl vid 

stupröret. Den första mängden regnvatten samlas upp i kärlet och när det är fullt leds 

resterande vatten ut till ränndalsplattor och vidare ut på gräsmattan. Det uppsamlade 

vattnet kan sedan användas till bevattning av tomtens växtlighet. 

5.6.2 GRÖNA TAK 

För att minska och utjämna flöden kan man ha ett vegetationstäckt tak (”grönt tak”), 

exempelvis bestående av sedumväxter. Takvegetation tar upp, magasinerar och 

medverkar till avdunstning av stora mängder nederbörd. Gröna tak kan reducera den 

årliga avrinningen från en takyta med ca 50 %. Gröna tak ger också en viss avlastning av 

toppflöden vid kortvariga regn. Sedumtak klarar en lutning på upp till ca 27 %, vid 

brantare lutning torkar taken mot söder så pass mycket att växterna tar skada.  

Många uppskattar de estetiska värdena som gröna tak innebär och de bidrar även till en 

jämnare innetemperatur. 
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Figur 7. Exempel på användning av gröna tak. 

 

5.6.3 GENOMSLÄPPLIGA BELÄGGNINGAR 

Hårdgjorda ytor kan på vissa platser ersättas med genomsläppliga material som till 

exempel grus för att öka möjlighet till infiltration. De genomsläppliga beläggningarna bör 

inte läggas i för brant lutning eftersom infiltrationen då oftast koncentreras till en mindre 

del av ytan med igensättning som följd.  

Beläggningar såsom hålbetong, pelleplattor, markplattor, gatsten och dränerande 

(permeabel) asfalt är andra exempel. Pelleplattan är en genomsläpplig och körbar 

markarmering som kan fyllas med antingen jord, gräs eller grus. Permeabel asfalt är 

öppen i ytan men kräver noggrann rengöring och sopning och bör högtryckstvättas någon 

gång för att behålla sin infiltrationsförmåga. Smågatsten och plattor har begränsad 

infiltrationsförmåga men är bättre än vanlig asfalt. 

I Figur 8 visas olika exempel på genomsläppliga beläggningar. För samtliga alternativ 

gäller att underliggande bär- och förstärkningslager bör utgöras av grovt material för att 

kunna få god infiltrationskapacitet. Eventuellt behövs en dräneringsledning om marken 

har dålig infiltrationskapacitet. 
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Figur 8. Exempel på genomsläppliga beläggningar. 

5.6.4 VÄXTBÄDDAR 

Växtbäddar utformas som nedsänkta lådor där vegetation i form av träd, örter och gräs 

planteras. I växtbäddarna kan dagvatten fördröjas, renas och eventuellt infiltrera. Flera 

växtbäddar kan kedjekopplas via övertäckta eller öppna dagvattenrännor och på så vis 

tillåts vattnet svämma över från växtbädd till växtbädd innan anslutning till tät 

dagvattenledning i gata. Växtbäddar kan även förses med små dämmen i syfte att skapa 

ytterligare utjämningsvolym och därmed fördröja dagvattnet ytterligare så att mer kan 

infiltrera vid behov. Det föreslås att de växtbäddar som angränsar till en gata byggs upp 

med nedsänkningar i kantsten medan angränsning mot gångbana utförs utan kantsten så 

att dagvatten får rinna över på bred front. För bilder över växtbäddar i bostadsnära miljö, 

se Figur 9.  
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Figur 9. Exempel på utformning av växtbäddar med och utan kantsten. 

 

5.6.5 KANTSTENSLÖSNINGAR 

I syfte att erhålla en säker miljö i gaturummet föreslås att de växtbäddar eller diken som 

anläggs längs med gator utformas med försänkt kantsten (kantsten med släpp). På så vis 

kan dagvattnet avrinna ytligt mot växtbäddar utan att avledas via brunn och ledning. I 

övergången mellan växtbädd och gång- och cykelbana är en kant eller markering i 

beläggningen en säkerhetsåtgärd för synskadade, men lösningar utan kantsten kan även 

väljas här.  

 

 

 

Figur 10. Kantstenslösningar. I bilderna visas att övergången mellan gångbana och växtbädd kan 
skapas utan kantsten och att kantsten med släpp anläggs i övergången mellan väg och växtbädd. 
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5.6.6 REGNGÅRDAR 

Regngårdar utformas enligt samma princip som växtbäddar, men dessa kan med fördel 

vara genomsläppliga då de ofta tar emot vatten från större avrinningsområden, se Figur 

11. Regngårdar kräver större utrymmen och syftet med dessa är att fördröja, infiltrera och 

rena dagvattnet.  

 
 
Figur 11. Exempel på regngårdar. 

5.6.7 LOD-MAGASIN 

Ett fördröjningsmagasin kan skapas i marken genom att jord schaktas bort och ersätts 

med sten, makadam eller något annat grovkornigt material. Denna typ av magasin har 

normalt en hålrumsvolym på 30 % varför magasinsvolymen blir tre gånger större än den 

dimensionerande fördröjningsvolymen. Magasinen kan konstrueras till att enbart fördröja 

dagvattnet eller till att också fungera som ett perkolationsmagasin. Vattnet fördelas ut i 

fördröjningsmagasinet via dräneringsledning eller perkolationsbrunnar. Magasinet kan 

förses med bräddavlopp till dike eller dagvattenledning. För att undvika att eventuellt 

förorenat dagvatten tränger ner till grundvattnet så kan de utformas med tät geotextil. 

Ovan magasinen kan ett lager geotextil och gräsbevuxen jord läggas där detta är möjligt.  

Samma funktion kan även åstadkommas i magasin vilka byggs upp av så kallade 

dagvattenkassetter. Magasinen utformas då med tätskikt så att dagvattnet inte kan 

infiltrera utan samlas istället upp, fördröjs genom strypning av utflödet och avleds sedan 

till kommunens dagvattenledningar eller till recipient. Kassetterna kan staplas på och vid 

sidan om varandra till större system och lagringskapaciteten av vatten är stor; 

hålrumsvolymen är 95 %. Kassetterna finns både som icke körbara och körbara vilket 

innebär att de kan anläggas i gator och under parkeringsytor. 
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Figur 12. Dagvattenkassetter. T.v. Kassett från Wavin, t.h. kasset från REHAU. 

 

5.6.8 MÅNGFUNKTIONELLA YTOR 

Mångfunktionella ytor (t ex översvämningsytor eller torra dammar) kan utformas som t ex 

park- eller lekytor, se Figur 13. Dessa kan anläggas lokalt eller samlat längre ned i 

avrinningsområdet. Anläggningarna kan utformas med ett reglerat utlopp för det 

dimensionerande utflödet från området så att tillfälliga vattenspeglar bildas vid hög 

avrinning. Dessa töms sedan successivt då avrinningen avtar. Ibland behöver en särskild 

yta anläggas men det kan också vara möjligt att använda en befintlig bollplan eller 

parkyta som, utom vid större regn, hålls tillgänglig för allmänheten.  
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Figur 13. Exempel på hur torra dammar kan vara utformade. 

5.6.9 DIKEN 

Dagvatten kan ledas vidare i olika typer av diken, t ex svackdiken eller makadamfyllda 

avrinningsstråk, för att åstadkomma en trög eller långsam avrinning. Vintertid kan diken 

med fördel också användas till att lokalt hantera och förvara snö. 

Svackdiken är breda och flacka med syfte att rena och transportera dagvatten. Dikena är 

normalt utformade med permeabla väggar och botten vilka låter vatten infiltrera ned i 

underliggande mark. I den övre vegetationsbeklädda ytan fastnar eller bryts 

föroreningarna ner och näringsämnen tas upp av växter. Tjockleken på det övre bevuxna 

lagret skall vara minst 30 cm för både gräs- och vegetationsbeklädda svackdiken. 

Växlighetens rotsystem håller kanaler öppna i marken vilket möjliggör att vatten infiltrerar 

i jorden. Vid stora flöden ska vatten kunna bräddas från svackdikena för att minimera 

risken för att fastlagda föroreningar slammar upp på nytt och sprids samt att hindra 
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översvämningar. Bräddning kan ske via kupolbrunn som anläggs i nedströmsänden av 

svackdiket och som sedan ansluts till en dagvattenledning.  

Svackdiken har högt flödesmotstånd vilket tillsammans med det flacka och breda 

tvärsnittet och infiltrationsförmåga ger en reduktion av vattenvolymer och flödestoppar. 

Med längre uppehållstid ökar avskiljningen av föroreningar. Flackare, bredare och mer 

bevuxna diken har därmed en bättre utjämnande och renande förmåga. Ytterligare 

fördelar med svackdiken är att de är relativt billiga att anlägga och underhålla samt har 

bättre kapacitet än ledningar under mark. Svackdikets djup och lutning skall vara så små 

som möjligt med hänsyn till säkerhet, estetik och för att motverka erosion inom 

anläggningen, se exempel i Figur 14. 

 
 
Figur 14. Exempel på svackdiken.  
 

Makadamfyllda diken kan t ex anläggas mellan tomter eller längs med vägar i form av 

avrinningsstråk (kallas även infiltrationsstråk eller dräneringsstråk). Avrinningsstråken 

beläggs överst med grus eller gräs. En dräneringsledning läggs i botten, se Figur 15.  

Genom att dagvattnet i normala fall infiltrerar ner i gruset/makadammen kommer det 

sällan att rinna vatten i ytan. Om den omgivande jorden är genomsläpplig kan vattnet 

perkolera ner i marken. I annat fall avleds det i dräneringsledningen. Genom att lägga 

dräneringsledningen en bit ovanför schaktbotten kan ett magasin skapas. Det dagvatten 

som hamnar under dräneringsledningen måste perkolera ner i den omgivande marken 

och kan inte bortledas på något annat sätt. På så sätt säkerställer man att en viss mängd 

vatten ständigt återförs till grundvattnet. Vid kraftiga regn leds dagvattnet även bort i den 

skålade ytan av avrinningsstråket.  

I avrinningsstråkets slut innan passagen kan en kupolbrunn sättas. Denna brunn fungerar 

som intag för vatten från dikets skålformade överyta vid tillfällen med kraftig avrinning och 

också som spolbrunn vid behov. 



  

 
 

 

 

40 (77) 
 
HÄRRYDA KO MMUN  

AVL O PPSFÖ RSÖ RJ NING SPL AN 201 1  

An t age n  a v  KF  201 1 - 06 -20  §  80  

 

 

 

ra
0
4
s
 2

0
1
0
-0

1
-1

4
 

  

p:\1313\1311433\000\19 original\110620_komplettering\leverans\cd\redigerbara 

fi ler\110620_härryda avloppsförsörjningsplan.docx 

Vid normala flöden infiltrerar och renas dagvattnet i infiltrationsdikena. Vid höga 

flödestoppar möjliggör dessa en effektiv och snabb avvattning där stora vattenvolymer 

kan avrinna ytligt i dikena samtidigt som bräddning i kupolbrunnarna sker.  

Finns det önskemål om trädplanteringar i avrinningsstråken bör här ske en samordning 

av val av träd och utformning av avrinningsstråken. Lokalt där träd placeras kan det vara 

aktuellt att byta ut dräneringsledningen mot en tät ledning och avsluta 

makadamfyllningen. Träden kan även planteras i skelettjord, se nedan.  

 

Figur 15. Makadamfyllt dike med dräneringsledning. 

5.6.10 SKELETTJORD 

Skelettjordar anläggs i syfte att fördröja dagvatten från vägar och parkeringsytor i 

kombination med trädplantering. Utöver fördröjning sker även rening av dagvattnet. Med 

skelettjord (en blandning av jord och makadam) har man möjlighet att skapa bättre 

förutsättningar för rotsystemens utveckling genom att skapa en extra tillväxtzon för 

rotsystemen under den ”normala” planteringsytan. Skelettjorden kan komprimeras för 

tillfredställande bärighet samtidigt som den innehåller volym för luft och vatten. 

Vattnet kan fördelas ut i skelettjordarna via dräneringsledning alternativt 

perkolationsbrunnar. Uppsamling och avledning sker sedan till allmän dagvattenledning.  
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Figur 16. I den vänstra bilden visas att träden till höger, som växer i skelettjord och får dagvatten, 
fortfarande har gröna blad jämfört med de träd som växer till vänster som inte tillförs något 
dagvatten. I den högra bilden visas ett annat exempel på trädplantering i skelettjord där träden 
tillförs dagvatten. 

 

5.6.11 DAMMAR OCH VÅTMARKER 

Dammar med permanent vattenyta 

Dammar med en permanent vattenyta är en effektiv metod för att utjämna flödestoppar 

och avskilja föroreningar i dagvatten. Reningsmekanismerna bygger på sedimentering, 

växtupptag och nedbrytning med hjälp av bakterier och mikroorganismer. 

Reningseffekten beror på detaljutformningen, storlek och inslag av växtlighet i dammen. 

En dagvattendamm kan bidra estetiskt till ett område och vara ett positivt inslag för 

områdets biologi. Dammar dimensioneras efter erforderlig uppehållstid för att få en god 

rening. Nackdelen med dammar är att de är platskrävande.  

För att uppnå en god reningseffekt i våta dammar är det viktigt med dammens 

utformning, såväl när det gäller grundzoner, material, utformning av utlopp samt 

plantering av växter som hjälper till att reducera flödet, ta upp lösta metaller och andra 

föroreningar och som kan skapa miljöer för mikrobakteriell nedbrytning av näringsämnen. 

Grundzonen, de flacka släntlutningarna och växtligheten i grundzonen fungerar som en 

skyddszon.  

Figur 17 visar en principskiss på utformningen av en damm. Det kan bli aktuellt med 

brunnar och ledningar vid in- och utlopp. I Figur 18 visas exempel på dammar.  
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Figur 17. Principskiss av damm med en grundzon och flack släntzon. Skiss: Larm T, 2006. 

 

  

Figur 18. Exempel på dagvattendammar med permanent vattenyta.   

 

Våtmarker 

Våtmarker är ett sätt att med naturens egna processer rena dagvatten. Våtmarker kan 

vara naturligt förekommande eller anlagda, varvid anlagda våtmarker är att föredra, 

eftersom man då inte påverkar redan befintliga livsmiljöer. Våtmarker kräver stora ytor. 

De har flera positiva effekter på dagvattnet eftersom de byggs upp av flera renings- och 

fördröjningssteg. Vid våtmarkens inlopp anläggs ofta en försedimenteringsdamm. 

Anläggningen kan också ha översilningsytor, där växtligheten tar upp näringsämnen och 

vattnet luftas, och översvämningsytor för utjämning av flödet. Våtmarken kan utformas 

med lite olika djup vilket ger ett rikare växt- och djurliv i och kring våtmarken.   

Gränsdragning mellan våtmark och damm i dagvattensammanhang är inte självklar. En 

definition är att i våtmarker så täcks mer än hälften av ytan av vegetation och 

medeldjupet är mindre än en meter.  

 

Permanent djup ca 1.2 m
Reglerdjup ca 0.3 mGrundzon

b=1-2 m

h=0.2 m

Flack släntlutning

ca 1:3

Inloppsdike
Utloppsdike
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Figur 19. Våtmark för behandling av dagvatten.  

 

5.7 ANSVARSFÖRDELNING INOM KOMMUNEN  

För att få fram så bra och väl fungerande dagvattenhantering som möjligt, både 

funktionsmässigt och estetiskt tilltalande, är det viktigt att dagvattenfrågorna lyfts så tidigt 

som möjligt i planprocessen. För att planarbetet ska fungera krävs att alla vet vem som 

ska göra vad och i vilket skede i planarbetet. I Bilaga 5a återfinns en tabell som visar hur 

ansvarsförhållandena samt utförandeprocessen ser ut i Härryda kommun. 

 




